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ОПИСАНИЕ 

SUPER-SYN HD Grease – это смазка на основе синтетического масла, загущенная сульфонатом кальция. Смазка содержит 

антиоксиданты, ингибиторы коррозии и дисульфид молибдена и демонстрирует отличные противозадирные и противоизносные 

свойства. Благодаря высокой нагрузочной способности смазка Super-SYN HD Grease очень хорошо работает в условиях тяжелых 

эксплуатационных нагрузок. Состав Super-SYN HD Grease усилен 5% дисульфида молибдена и обеспечивает превосходную 

механическую стабильность, защиту от коррозии и устойчивость к воздействию воды, благодаря чему данная смазка прекрасно 

подходит для различных индустриальных применений, использования в горнодобывающей, морской, внедорожной технике. 

Super- SYN HD Grease обладает исключительной нагрузочной способностью и отличной устойчивостью к воздействию воды и является 

продуктом первого выбора для тяжелонагруженного оборудования, работающего в условиях высоких температур, влажности, 

коррозионной среды. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Высокая нагрузочная способность 

• Превосходная стойкость к вымыванию водой 

• Отличная устойчивость к шоковым нагрузкам 

 

 

 

 

 

SUPER-SYN HD GREASE МЕТОД ИСПЫТАНИЯ NLGI 1 NLGI 2 

ЗАГУСТИТЕЛЬ - Комплекс сульфоната кальция 

ЦВЕТ - Серый/черный 

ТЕКСТУРА - Однородная, липкая 

ПЕТЕНТРАЦИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ, при 25°C ASTM D217 320 285 

ТЕМПЕРАТУРА КАПЛЕПАДЕНИЯ, °C ASTM D2265 280 295 

ИСПЫТАНИЕ НА ВЫМЫВАНИЕ ВОДОЙ, 1 ч. при 79°C ASTM D1264 10 макс. 10 макс. 

ИСПЫТАНИЕ НА ЧШМ, нагрузка сваривания, кгс ASTM D2596 400 мин. 400 мин. 

ВЯЗКОСТЬ БАЗОВОГО МАСЛА, сСт при 40°C ASTM D445 170-200 170-200 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСУЛЬФИДА МОЛИБДЕНА - 5% 5% 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР °C - от -20 до +140 °C 

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства 
или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности. 

 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°С и под укрытием во избежание попадания влаги 

и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте 

безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
• Горнодобывающая и строительная техника 

• Морское оборудование 

• Высоконагруженные промышленные подшипники 

• Тяжелая грузовая техника 

• Оборудование в тяжелых условиях эксплуатации, влажной 

и коррозионной среде 

http://www.gulfwestern.ru/
mailto:info@gulfwestern.ru
http://www.gulfwestern.ru/
mailto:info@gulfwestern.ru

