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ОПИСАНИЕ 

ALL FLEET BLUE – это высококачественная охлаждающая жидкость для двигателя, созданная по гибридной технологии. Благодаря используемой 

технологии ALL FLEET BLUE сочетает преимущества традиционных охлаждающих жидкостей и тех, в которых используются органические кислоты 

(ОАТ). Этот низкосиликатный, не содержащий фосфатов и аминов продукт совместим с алюминием и рекомендуется для дизельных автомобилей, 

эксплуатируемых в легких и тяжелых условиях: шоссейных и внедорожных грузовиков, сельскохозяйственной и морской техники. Обеспечивает 

отличную защиту алюминиевых деталей при высоких рабочих температурах. 

Охлаждающая жидкость ALL FLEET BLUE не требует предварительного использования дополнительных присадок (SCA) при первой заправке, 

поскольку ее формула предназначена специально для защиты мокрых гильз цилиндров дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях. 

Добавление присадок SCA возможно и необходимо только тогда, когда этого требует производитель техники. Жидкость ALL FLEET BLUE совместима 

с фильтрами охлаждающих жидкостей, присадками для тяжелонагруженных дизелей и других присадок к охлаждающим жидкостям. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Состав с низким содержанием силикатов, без фосфатов 

и аминов 

• Продукт одобрен производителями оригинальной техники 

• Совместим с жесткой водой 

• Нет необходимости в добавлении присадок SCA при первой 

заправке 

• Продукт универсального назначения, полностью отвечает или 

превосходит стандартные требования для применения 

в автомобильной и дизельной технике, работающей в легких 

и тяжелых эксплуатационных условиях 

• Продукт совместим с обычными и органокислотными 

жидкостями, однако для получения оптимальных рабочих 

показателей (увеличенный срок службы, периоды до заливки 

присадок SCA) лучше всего полностью слить старую жидкость 

перед заправкой любой из охлаждающих жидкостей Gulf 

Western Oil 

• Совместим со стандартным пакетом присадок SCA и другими 

присадками к охлаждающим жидкостям 

 

 

 

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства 
или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°С и под укрытием во избежание попадания влаги 

и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности 

для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil. 
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СПЕЦИФИКАЦИИ 

• BS 6580/ FVV HEFT R443 (D)/ AFNOR R 15601 (FR)/ ASTM 

D3306,4985 

• JIS K 2234(J)/ KSM 2142K/ NATO S 759/ CUNA NC 956-16 (I) 

• PORSCHE/VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774 C 

• VOLVO (N 260), VOLVO TRUCKS 

• SAE J 1034 / GM 6277 M/ MAN 324 NF 

• MERCEDES BENZ DBL 7700, MB CARS 325.0, 326.0 (READY MIX) 

• FORD WSS-M97B44-C, ESD M97 B49-A 

• CHRYSLER MS 9176/ OPEL GM QL 130100 

• BMW N 60069, LC-87, GS94000 

• FIAT/ ALFA ROMEO/ BENTLEY/ FERRARI (1979-2009)/ JAGUAR  

• LADA/LANCIA (1976-2005)/ LOTUS/ MORGAN/ TOYOTA (>2015) 

• DEUTZ (DQC CA-14)/ LAMBORGHINI-TRACTOR (>03/2017) 

• LIEBHERR (MIN LH-00-C0L3A)/ MINI (BMW) 

• MITSUBISHI CARISMA/ COLT/ MTU MTL 5048/ MWM TR2091 

• ROLLS-ROYCE (BMW LC-87)/ SAME (<2013/2017)/TELSLA (>2013) 

• NISSAN, SUBARU, HONDA/ ACURA 

ALL FLEET BLUE МЕТОД ИСПЫТАНИЯ РЕЗУЛЬТАТ 

ЗАПАС ЩЕЛОЧНОСТИ, мл ASTM D1121 8,9 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС при 20°C ASTM D1122 1,130 

ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ, °C, при разведении по объему 50% ASTM D1177 -40 

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, °C ASTM D92 170 

ЦВЕТ Визуально Синий 

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛИКОЛЕЙ, % по весу - 90 мин. 
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