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Данные о свойствах и применении указанных продуктов представляются исходя из принципа добросовестности и основаны на наших исследованиях и практическом 
опыте. В связи с многообразием возможностей применения указать все особенности невозможно, и мы не берем на себя никаких обязательств или ответственности 
в связи с этим. При появлении новой редакции настоящего документа в связи с техническим усовершенствованием продукта предыдущие данные теряют актуальность. 

 

    

 

  

 

Присадка Wynn's High Performance Lubricant Supplement 
создана для улучшения характеристик и увеличения 
срока службы противозадирных трансмиссионных 
масел, работающих в условиях высоких нагрузок. 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 
Многофункциональная формула Wynn’s High Performance Lubricant Supplement содержит добавки, 

улучшающие индекс вязкости и антипенные свойства, антиоксиданты, ингибиторы коррозии и уникальный 

пакет противоизносных присадок Wynn's Friction Proofing®. 

 

Присадка Wynn’s High Performance Lubricant Supplement обеспечивает следующие преимущества: 

 Снижает трение и износ 

 Улучшает противозадирные свойства смазочных материалов 

 Снижает температуру трансмиссионного масла 

 Уменьшает шум шестерен и подшипников 

 Обеспечивает повышенный антикоррозионный контроль смазочных материалов 

 

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 
При использовании в количестве 13% в составе трансмиссионного масла класса GL-4 (MIL-L-2105) присадка 

Wynn's High Performance Lubricant Supplement повышает классификацию смазочного материала до уровня GL-

5 (MIL-L-2105B). Продукт не предназначен для использования в маслах классификации GL-1, GL-2 или GL-3. 
 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 

Высокоэффективная присадка Wynn's High Performance Lubricant Supplement особенно хорошо подходит для 

высоконагруженных автомобильных трансмиссий, дифференциалов, бортовых передач и маслонаполненных 

ступиц тяжелых транспортных средств и трейлеров. 

Продукт может также использоваться в промышленных коробках передач, в которых применяются 

индустриальные или противозадирные трансмиссионные масла. 

 

Код продукта Объем упаковки Количество в коробке 

59419 118 мл 24 

59402 5 л 3 

http://www.wynnspro.com.au/

