
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
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ОПИСАНИЕ 
Air Tool Oil предназначено для смазки внутренних частей пневматических инструментов, как поршневых, так и роторных. Данное 

масло противостоит образованию кислот, шлама, лака и ржавчины, которые снижают скорость и мощность инструмента. 

Предназначено специально для ухода за всеми поршневыми и роторными пневматическими инструментами. Предотвращает 

образование отложений и ржавчины во время хранения. Обеспечивает адекватную смазку при запуске. 

Следует избегать загрязнения масла для пневмоинструмента другими маслами, особенно моторными, так как они могут 

образовывать гели, ухудшающие выход воздуха, антипенные и деэмульгирующие свойства. 

Совместимость: Масло Air Tool Oil совместимо с большинством насосов, клапанов и уплотнительных материалов. Однако, как и все 

масла на нефтяной основе, его не следует использовать с резиновыми уплотнительными кольцами. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Низкая вязкость 

• Предотвращает образование отложений 

• Удаляет ржавчину и лак 

• Предотвращает появление ржавчины 

• Поглощает влагу, не содержит агрессивных присадок, 

разрушающих уплотнения 

• Изготовлено из высокоочищенных базовых масел с низкой 

способностью к образованию углеродистых отложений для 

предотвращения появления шлама и нагара, которые могут ухудшить 

работу клапана 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 

 

 
 

SUPERDRAULIC® HI TEMP МЕТОД ИСПЫТАНИЯ РЕЗУЛЬТАТ 

ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C, кг/л ASTM D1298 0,865 

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ, сСт 

ПРИ 40°C 

ПРИ 100°C 

 

ASTM D445 
ASTM D445 

 

32 

4,3 

ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ ASTM D2270 >101 

ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ, °C ASTM D97 -27 

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °C ASTM D92 >224 

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи 
и не влекут какой-либо юридической ответственности. 

 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°С и под укрытием во избежание попадания влаги 

и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте 

безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil. 
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GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD 
Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747 

Дистрибьюция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru Email: info@gulfwestern.ru Телефон: +7 423 245 61 41 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

• КЛАСС ВЯЗКОСТИ ISO 32 

 

http://www.gulfwestern.ru/
mailto:info@gulfwestern.ru

