
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

BIODRAULIC SERIES 
GO THE DISTANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Biodraulic Series – это линейка синтетических гидравлических жидкостей, предназначенных для замены противоизносных минеральных 

гидравлических жидкостей, используемых в пожароопасных или экологически чувствительных условиях. Гидравлическая жидкость 

Boidraulic значительно улучшает работу гидравлической системы благодаря высокой термической и окислительной стабильности. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Гидравлическая жидкость Biodraulic, созданная на основе технологии синтетических эфиров ТМП (триметилопропана), обеспечивает 

значительно более высокие рабочие характеристики по сравнению с продуктами на минеральной основе, особенно при работе в условиях 

высоких температур и длительного срока службы. Линейка Biodraulic имеет превосходную стойкость к окислению, что обеспечивает более 

длительный срок службы, и обладает очень высоким индексом вязкости, что гарантирует стабильный показатель вязкости за счет 

повышенной устойчивости к сдвигу в условиях высоких нагрузок. 

 

СОВМЕСТИМОСТЬ 
• Серия Biodraulic совместима со сплавами железа и стали, а также с большинством цветных металлов и их сплавов. Несовместима 

со свинцом, кадмием, цинком и сплавами, содержащими большое количество этих металлов. Жидкости Biodraulic совместимы 

с многокомпонентными эпоксидными покрытиями, но несовместимы с покрытиями на основе цинка. 

• Жидкости Biodraulic совместимы практически со всеми гидравлическими жидкостями на основе минерального масла. 

Не смешиваются и несовместимы с жидкостями, содержащими воду – эти жидкости необходимо удалить из системы перед 

использованием Biodraulic Series. 

 

BIODRAULIС SERIES МЕТОД ИСПЫТАНИЯ VG 46 VG 68 

ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C, кг/см3 ASTM D4052 0,9 0,91 

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ, сСт 

ПРИ 40°C 

ПРИ 100°C 

 

ASTM D445 

ASTM D445 

 

46 

10 

 

68 

14 

ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ ASTM D2270 212 215 

КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО, мгКОН/г - 2,0 1,5 

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °C ASTM D92 260 260 

ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ, °C ASTM D92   288 315 

ТЕМПЕРАТУРА САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ, °C - 450 450 

ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ СВОЙСТВА, FZG - >12 >12 

ЦВЕТ - От желтого до янтарного 

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи 
и не влекут какой-либо юридической ответственности. 

 
 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°С и под укрытием во избежание попадания влаги 

и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте 

безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil. 
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СОВМЕСТИМОСТЬ С ЭЛАСТОМЕРАМИ 

 

ISO 1629 ОПИСАНИЕ статика 
мягкая 

динамика 
динамика 

NBR 
Средне- и высоко- нитрильный каучук (Buna N, >30% 

акрилонитрила) 
С С С 

NBR 
Низко- нитрильный каучук (Buna N, <30% 

акрилонитрила) 
S N N 

FPM Фторкаучук (Viton®) С С С 

CR Хлоропреновый каучук (неопрен) S S S 

IIR Бутилкаучук S N N 

EPDM Этилен-пропиленовый каучук N N N 

AU Полиуретан С С С 

PTFE Тефлон С С С 

С – совместима 

S – удовлетворительная совместимость для кратковременного использования  

Т - несовместима 
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