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ОПИСАНИЕ 

Farmoil 15W-40 – это суперуниверсальное всесезонное тракторное масло (STOU), которое подходит для широкого применения 

в сельскохозяйственной технике. Сюда относятся бензиновые и дизельные двигатели, трансмиссии, включая тормоза мокрого типа, 

а также гидравлические системы, связанные с приводом и валом отбора мощности, используемые в сельском хозяйстве. Это 

идеальный продукт для рационального использования смазочных материалов на фермах и агропредприятиях, который обеспечивает 

защиту и производительность оборудования. Благодаря термической стабильности масла Farmoil трансмиссия и коробка передач 

полностью защищены. Модификаторы трения в составе масла обеспечивают бесшумную работу мокрых тормозов. Противоизносные 

присадки и устойчивые к сдвигу модификаторы вязкости защищают гидравлическую систему. Применение масла Farmoil 

обеспечивает защиту и чистоту 4-тактных бензиновых, дизельных двигателей без наддува и с легким турбонаддувом. Все это 

продлевает срок службы и способствует надежной работе техники при низких температурах. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Снижение затрат за счет экономии на объеме закупок 

• Сокращение складских запасов – по-настоящему «одно масло» для 

применения в сельскохозяйственной технике 

• Предотвращает возможность неправильного выбора смазочного материала, 

так как соответствует спецификациям большинства производителей 

• Подходит для мокрых тормозов 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 

 

 

 

 

TOP DOG XDO PLUS 15W-40 МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТ 

ЦВЕТ ASTM D1500 - 3.5 

ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C ASTM D1298 кг/л 0,874 

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ 

ПРИ 40°C 

ПРИ 100°C 

 

ASTM D445 

ASTM D445 

 

сСт 

сСт 

 

112,5 

14,9 

ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ ASTM D2270 - 125 

ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ ASTM D97 °C -27 

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ (COC) ASTM D92 °C 232 

ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО ASTM D2896 мгКОН/г 10,6 

СУЛЬФАТНАЯ ЗОЛЬНОСТЬ ASTM D874 % по весу 1,5 

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи 
и не влекут какой-либо юридической ответственности. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°С и под укрытием во избежание попадания влаги 

и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате 

безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil. 
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GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD 
Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747 

Дистрибьюция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru Email: info@gulfwestern.ru Телефон: +7 423 245 61 41 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

 SAE 15W-40 

 API CG-4/SF 

 API GL-4 

 ACEA E3 

 ALLISON C4 

 CATERPILLAR TO-2 

 FORD ESE-M2C-159B 

 JOHN DEERE JDM J27 

 MASSEY FERGUSON M1145, M1144, 

M1143, M1135 
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