
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

MOTO 4T 20W-50 – это моторное масло с высокой вязкостью для мотоциклов. Продукт производится на основе премиальных базовых 

масел в сочетании с эффективным пакетом присадок и обеспечивает защиту двигателей мотоциклов большой мощности. MOTO 4T 

20W-50 демонстрирует отличные эксплуатационные характеристики в условиях растущих требований к мотоциклетным двигателям. 

MOTO 4T 20W-50 подходит для использования в высокомощных двигателях мотоциклов, включая Harley Davidson, или там, где 

требуется масло повышенной вязкости из-за высоких температур окружающей среды. Подходит для использования в 4-тактных 

мотоциклетных двигателях, которым требуется масло, соответствующее спецификации SAE 20W-50 API SL (или более ранней 

категории) и JASO MA2. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Отличная устойчивость к высокотемпературному разрушению 

• Более чистый двигатель благодаря отличному контролю образования осадка 

• Высокие противопенные свойства обеспечивают защиту от коррозии и износа 

• Сбалансированные фрикционные характеристики для надежной работы 

тормозов мокрого типа 

• Рецептура с высокой устойчивостью к сдвигу для оптимальной защиты в 

течение всего периода до замены масла 

 

 
MOTO 4T 20W-50 МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТ 

ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C ASTM D7042 кг/л 0,875 

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ 

ПРИ 40°C 

ПРИ 100°C 

 

ASTM D445 

ASTM D445 

 

сСт 

сСт 

 

165,9 

19,8 

ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ ASTM D2270 - 137 

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ 

ТИГЛЕ 
ASTM D92 °C  234 

ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ ASTM D97 °C -18 

ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО ASTM D2896 мгКОН/г 5,6 

ЦВЕТ (визуально)   Флуоресцентный желтый 

ЗАПАХ   Клубничный 

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для 
производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности. 

 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°С и под укрытием во избежание попадания влаги 

и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте 

безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD 
Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747 

Дистрибьюция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru Email: info@gulfwestern.ru Телефон: +7 423 245 61 41 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

 SAE 20W-50 

 API SL 

 JASO MA2 
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