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ОПИСАНИЕ 

POWER ARCTIC 4T 0W-40 – это современное синтетическое моторное масло на основе ПАО и эфиров, разработанное для особых условий 

эксплуатации снегоходов, вездеходов, мотовездеходов и другой четырехтактной техники, работающей в суровых условиях арктического 

климата. Данное масло совместимо с этилированными и неэтилированными бензинами, биотопливом и другими специализированными 

видами топлива, используемыми в четырехтактных двигателях, работающих в суровых арктических условиях. Обладая прекрасной 

текучестью, POWER ARCTIC 4T 0W-40 обеспечивает защиту техники там, где обычные масла не справляются в условиях низких 

температур. Продукт рекомендуется для снегоходов, квадроциклов, других видов мотовездеходов, требующих применения масла 0W-40, 

в том числе для техники Polaris, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, BRP, Arctic Cat и других современных высокопроизводительных 

четырехтактных двигателей. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Повышенные фрикционные характеристики за счет полностью синтетической 

формулы обеспечивают улучшенную экономию топлива и увеличенный срок службы 

двигателя 

• Отличная низкотемпературная текучесть при запуске обеспечивает превосходную 

защиту в экстремально холодных условиях, в том числе в полярных регионах 

• Улучшенная защита от коррозии за счет нейтрализации воздействия воды и других 

загрязнений 

• Отличная стабильность показателей вязкости в течение всего интервала до замены, что обеспечивает оптимальную защиту 

• Улучшенная окислительная и термическая стабильность для увеличения периода до замены масла 

• Превосходно защищает двигатель при высоких оборотах и высоких температурах двигателя, например, во время гонок 

• Отличные фрикционные характеристики обеспечивают длительный срок службы сцепления 

• Не влияет на работу каталитических нейтрализаторов 

 
POWER ARCTIC 4T 0W-40 МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТ 

ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C ASTM D1298 кг/л 0,858 

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ 

ПРИ 40°C 

ПРИ 100°C 

 

ASTM D445 

ASTM D445 

 

сСт 

сСт 

 

75,4 

14,4 

ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ ASTM D2270 - 200 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ -35°C ASTM D5293 сП 3035 

ЦВЕТ ASTM D1500 - <3,5 

ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ ASTM D97 °C -60 

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ ASTM D92 °C 210 

ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО ASTM D2896 мгКОН/г 7 

СУЛЬФАТНАЯ ЗОЛЬНОСТЬ ASTM D874 % по весу 0,75 

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи 
и не влекут какой-либо юридической ответственности. 

 
 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°С и под укрытием во избежание попадания влаги 

и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте 

безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil. 
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GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD 
Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747 

Дистрибьюция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru Email: info@gulfwestern.ru Телефон: +7 423 245 61 41 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

 SAE 0W-40 

 API SN 

 JASO MA2 
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