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ОПИСАНИЕ 

Superdraulic® Arctic 32 – это высококачественное гидравлическое масло с превосходными низкотемпературными свойствами, 

благодаря которым оно сохраняет текучесть при температурах, при которых обычные гидравлические жидкости не обеспечивают 

надежную и безопасную работу оборудования. Продукт создан на основе тщательно подобранных базовых компонентов и специального 

пакета присадок, обладает исключительно высоким индексом вязкости, что позволяет применять Superdraulic Arctic в широком 

диапазоне температур. 

Superdraulic® Arctic 32 содержит беззольные (бесцинковые) противоизносные присадки для защиты важнейших компонентов 

гидравлической системы. Масло предназначено для использования в условиях экстремальных температур, например, в холодном 

климате и при хранении на холодном складе. Подходит для применения в технике с прецизионными гидравлическими трубами и всех 

видах тяжело- и малонагруженного гидравлического оборудования, у которого рабочая температура редко превышает 75°С или которое 

запускается при особо низкой температуре с повышением в процессе эксплуатации. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Исключительно высокий индекс вязкости и низкая температура потери текучести 

для использования в холодном климате 

• Минимальное изменение вязкости под воздействием температуры для защиты 

гидравлических шлангов  

• Обеспечивает хорошую противоизносную защиту для гидравлических насосов 

и двигателей 

• Обеспечивает безопасный запуск оборудования при очень низких температурах 

и с минимальным прогревом системы 

• Способствует надежной и более эффективной работе гидравлической системы, 

следовательно, более высокой производительности оборудования 

 

 

SUPERDRAULIC® ARCTIC  МЕТОД ИСПЫТАНИЯ VG 32 

ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C, кг/л ASTM D4052 0,843 

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ, сСт 

ПРИ -40°C 

ПРИ 40°C 

ПРИ 100°C 

 

ASTM D445 

ASTM D445 

ASTM D445 

 

2624 

33,1 

9,74 

ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ ISO 2909 300 

ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ, °C ASTM D97 -60 

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °C ASTM D92 218 

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи 
и не влекут какой-либо юридической ответственности. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°С и под укрытием во избежание попадания влаги 

и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте 

безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil. 
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GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD 
Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747 

Дистрибьюция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru Email: info@gulfwestern.ru Телефон: +7 423 245 61 41 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

• DIETZ AUTOMATION GMBH (испытательное 

оборудование для сервоклапанов и 

пропорциональных клапанов) 

• DIN 51 524 PART 3 (HVLP TYPE) 

• ISO 111581-1-94 (HV FLUIDS) 

• ISO 11158 (HV FLUIDS) 

• KOMATSU MINING (работа в холодных и 

арктических условиях от -50°C до 35°C) 

http://www.gulfwestern.ru/
mailto:info@gulfwestern.ru

