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ОПИСАНИЕ 
SUPERDRAULIC HFDU – это безводная огнестойкая гидравлическая жидкость нового поколения. В ее состав входят тщательно 

подобранные присадки и органические эфиры, соответствующие мировым стандартам безопасности FM Global. Продукт обладает 

превосходными противоизносными характеристиками, отличается хорошей смазывающей способностью, высокой окислительную 

стабильностью и отличными моющими свойствами, что обеспечивает повышенную эффективность работы насосов и чистоту 

гидравлической системы. 

Жидкость SUPERDRAULIC HFDU обеспечивает хорошую работу обычных гидравлических систем и обладает превосходными 

огнестойкими свойствами по сравнению с традиционными минеральными жидкостями. Масло, находящееся под давлением 

в гидравлических системах, представляет значительную пожароопасность, особенно при наличии источников воспламенения. 

Использование жидкости SUPERDRAULIC HFDU снижает риски возникновения пожара. Кроме того, данный продукт является 

биоразлагаемым и обладает низкой экотоксичностью, что делает его особенно удобным для использования в экологически 

чувствительных зонах. 

Гидравлическая жидкость SUPERDRAULIC HFDU предназначена для длительной эксплуатации и продления срока службы оборудования в 

сложных условиях эксплуатации, где возможно возникновение пожароопасных ситуаций. Рекомендуется использовать при рабочей 

температуре до 120 °С. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Беззольный состав премиум-класса с низкой экотоксичностью и высокой 

биоразлагаемостью. Низкое воздействие на окружающую среду в случае утечки 

или случайного разлива. 

• Содержит ингибиторы коррозии, обеспечивает длительный срок службы насосов 

и надежность в эксплуатации. 

• Обладает высокой огнестойкостью и не взрывоопасно, снижает риск взрыва 

при контакте с открытым пламенем или горячими металлическими поверхностями. 

• Эффективная защита во всем диапазоне рабочих условий, включая низкие и тяжелые 

условия эксплуатации, высокие нагрузки. 

• Высокий индекс вязкости, стабильные показатели вязкости при изменении 

температуры. 

• Превосходная термическая и окислительная стабильность. 

• Очень низкая температура застывания, превосходные низкотемпературные 

характеристики. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 
• Рекомендуется для использования там, где высокая температура поверхности, пламя или другие источники воспламенения могут 

создавать опасность возгорания, или есть риск пожара в результате выброса жидкости под высоким давлением 

• Типичные области применения: металлургические предприятия, проходка туннелей, горнодобывающая промышленность, стекольная 

промышленность, загрузочные и опрокидывающие механизмы печей, машины для вырубки под давлением, оборудование для 

штамповки и экструзии под давлением и т.д. 
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СПЕЦИФИКАЦИИ 
• Соответствует классификации HFDU 

по ISO 6743-4 
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ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

SUPERDRAULIC HFDU МЕТОД ИСПЫТАНИЯ HFDU 46 HFDU 68 

ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C, кг/л ASTM D1298 0,92 0,925 

ВНЕШНИЙ ВИД визуально Прозрачная Прозрачная 

ЦВЕТ ASTM 1500 <0.5 <0.5 

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ, сСт 

ПРИ 40°C 

ПРИ 100°C 

 

ASTM D445 

ASTM D445 

 

47,8 
9,61 

 

68,7 
12,7 

ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ ASTM D2270 191 187 

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °C ASTM D92 >320 >320 

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗГОРАНИЯ, °C ASTM D92 >370 >370 

ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ, °C ASTM D97 -51 -48 

ВОЗДУХООТДЕЛЕНИЕ при 50°C, мин. DIN 51381 4 8 

ДЕЭМУЛЬГИРУЕМОСТЬ, мин. ASTM D1401 10 10 

ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА ASTM D665А Выдержано Выдержано 

ИСПЫТАНИЕ НА КОРРОЗИЮ МЕДИ ASTM D130 1а 1а 

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи 
и не влекут какой-либо юридической ответственности. 

 
 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°С и под укрытием во избежание попадания влаги 

и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте 

безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil. 
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