
СПЕЦИФИКАЦИИ 

• ZF TE-ML 04D, 14E, 16N, 20F, 25F 

• MAN 339 Type Z13 

• MAN 339 Type Z4 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

SYN-TS EML  

GO THE DISTANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

SYN-TS EML – это полностью синтетическая, высокоэффективная жидкость для автоматических трансмиссий, созданная специально 

для удовлетворения уникальных потребностей трансмиссий ZF-Ecomat и ZF-Ecolife, особенно тех, которые оснащены ретардерами. 

Обладая исключительными эксплуатационными характеристиками, SYN-TS EML неизменно обеспечивает надежную работу трансмиссии 

даже в самых суровых условиях эксплуатации, что делает эту трансмиссионную жидкость идеальным выбором для увеличенных 

интервалов обслуживания и применения в условиях, требующих первоклассной производительности. 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Полностью синтетическая формула 

• Отличная устойчивость к сдвигу для увеличения периодов до замены 

масла 

• Высококачественное базовое масло и специально подобранные 

присадки обеспечивают плавное переключение передач и снижают 

эксплуатационные расходы 

• Низкотемпературная текучесть – идеально подходит для всесезонной 

эксплуатации в любую погоду 

• Более длительный срок службы деталей 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Автоматические трансмиссии в тяжелых условиях эксплуатации (SYN-TS EML можно использовать во всех трансмиссиях ZF-Ecomat и ZF-

Ecolife, а также в трансмиссиях с ретардерами.) 

 

SYN-TS EML МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТ 

ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C ASTM D1298 кг/л 0,842 

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ 

ПРИ 40°C 

ПРИ 100°C 

 

ASTM D445 

ASTM D445 

 

сСт 

сСт 

 

61,6 

10,1 

ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ ASTM D2270 - 151 

ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ ASTM D97 °C -50 

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ ASTM D92 °C 238 

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для 
производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности. 

 
 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°С и под укрытием во избежание попадания влаги 

и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте 

безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil. 
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