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ОПИСАНИЕ 

Top Dog XDO 5W-30 – это премиальное высокопроизводительное синтетическое моторное масло на основе современных 

синтетических базовых компонентов с использованием передовой технологии присадок. Это масло создано с учетом высоких 

потребностей как современных, так и более ранних дизельных агрегатов и обеспечивает исключительную защиту, чистоту двигателя, 

а также высокую производительность в широком диапазоне условий эксплуатации. В то же время устойчивая формула Top Dog XDO 

5W-30 обеспечивает превосходную защиту старых моделей двигателей, что делает его универсальным и надежным решением для 

смешанных автопарков или операторов техники разных моделей. Оптимальный класс вязкости SAE 5W-30 обеспечивает отличные 

характеристики при холодном пуске и быструю циркуляцию масла, снижая износ при запуске и повышая экономию топлива. TOP 

DOG XDO SAE 5W-30 – идеальный выбор для тех, кто стремится уменьшить расход топлива, снизить затраты на техническое 

обслуживание и увеличить интервалы замены масла, обеспечивая при этом долгосрочную надежность и эффективность работы 

двигателя. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Высокие эксплуатационные характеристики благодаря передовой 

технологии присадок и использованию синтетических базовых масел 

• Превосходные противоизносные и моющие свойства 

• Улучшенные характеристики при холодном пуске 

• Превосходные диспергирующие и противокоррозионные свойства, 

высокая окислительная и термическая стабильность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP DOG XDO 5W-30 МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТ 

ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C ASTM D4052 кг/л 0,8559 

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ 

ПРИ 40°C 

ПРИ 100°C 

 

ASTM D445 

ASTM D445 

 

сСт 

сСт 

 

64,8 

11,15 

ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ ASTM D2270 - 166 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ  30°C ASTM D5293 сП 4493 

ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ ASTM D97 °C -48 

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ ASTM D92 °C 228 

ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО ASTM D974 мгКОН/г 10,81 

ЦВЕТ ASTM D1500 - естественный 

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи 
и не влекут какой-либо юридической ответственности. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°С и под укрытием во избежание попадания 

влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в 

Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil. 
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GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD 

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747 

Дистрибьюция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru Email: info@gulfwestern.ru Телефон: +7 423 245 61 41 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

 SAE 5W-30 

 API CI-4/SL 

 ACEA E7 

 CATERPILLAR ECF-2 

 CUMMINS CES 20078, 20077, 20076 

 DETROIT DFS 93K215 

 DEUTZ DQC-III-18 

 JASO DH-1 

 MACK EO-M, EO-M PLUS 

 GLOBAL DHD-1 

 MAN 3275 

 DTFR 15B110 (MB 228.3) 

 VNU CAT 2 

 RENAULT RLD-2 

 MTU TYPE 1 

 VOLVO VDS-3 

http://www.gulfwestern.ru/
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