
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ULTRA CLEAR GEAR OIL FULL SYN 75W-90 
GO THE DISTANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Ultra Clear Gear Oil Full Syn 75W-90 – высококачественное синтетическое масло, предназначенное для синхронизированных 

и несинхронизированных механических коробок передач, задних мостов и любых видов трансмиссий, для которых требуется масло 

стандартов API GL-4, GL-5, MT-1 или MIL-PRF-2105E и MIL-L 2105 D. Данное масло имеет длительный срок службы и обеспечивает 

увеличенный срок работы передач и улучшенную экономию топлива. Применяется в автомобильных дифференциалах и коробок 

передач, работающих в условиях переменной скорости, нагрузки, температуры и крутящего момента. Сбалансированная формула 

Ultra Clear Gear Oil Full Syn 75W-90 разработана для минимизации образования окислительного шлама и лака, снижения износа, 

предотвращения задиров, защиты металла от усталости и разрушения при ударных нагрузках. Полностью синтетический состав 

обеспечивает повышенную стойкость к окислению и термостабильность при высоких температурах, а также лучшие 

низкотемпературные свойства по сравнению с обычными автомобильными трансмиссионными маслами на основе минеральных 

компонентов, что позволяет увеличить интервалы обслуживания и улучшить эксплуатационные характеристики в более широком 

диапазоне температур.  

Ultra Clear Gear Oil Full Syn 75W-90 полностью одобрено для интервалов замены 800 000 км в ведущих мостах Dana®/Eaton® 

Roadranger® или при расширенной гарантии. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Снижение расхода топлива по сравнению с традиционными смазочными 

материалами благодаря применению технологии экономии топлива 

• Снижение затрат на техническое обслуживание: специально разработанная 

формула позволяет достичь увеличенных интервалов замены, рекомендованных 

производителем 

• Подходит для мультибрендовых автопарков: данное масло адаптировано для 

коробок передач и мостов ряда производителей техники, что позволяет 

использовать это масло для всего автопарка 

• Отличная защита мостов и механических коробок передач от износа и коррозии 

благодаря противозадирным свойствам масла 

• Улучшенный запуск двигателя: текучесть при низких температурах благодаря 

высокому индексу вязкости, что дает преимущества при холодном запуске и 

снижает потери на сопротивление и расход топлива 

• Отличная стабильность в работе благодаря высокому индексу вязкости 

• Высокая совместимость с масляными фильтрами благодаря противотипенным 

свойствам 

• Способствует рациональному использованию продуктов (MERCEDES BENZ, MAN, 

VOLVO и т.д.) 

 

ULTRA CLEAR GEAR OIL FULL SYN 75W-90 МЕТОД ИСПЫТАНИЯ РЕЗУЛЬТАТ 

ПЛОТНОСТЬ, кг/м3, при 15,6°C DIN 51757 D 866 

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ, сСт 

при 40°C 

при 100°C 

 

ASTM D445 

ASTM D445 

 

101 

15 

ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ ASTM D2270 157 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПО БРУКФИЛДУ, сП при -40°C - 66 000 

ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ, °C ASTM D97 -51 

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °C ASTM D92 190 

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией 
для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°С и под укрытием во избежание попадания влаги 

и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте 

безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil. 
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GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD 
Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747 

Дистрибьюция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru Email: info@gulfwestern.ru Телефон: +7 423 245 61 41 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

• API GL-5, GL-4 

• API MT-1 

• SAE J2360 

• ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 

19C, 21A 

• MAN 341 Type GA-1, Type Z-2 

• MAN 342 Type S-1 

• SCANIA STO 1:0 (отвечает требованиям) 

• SCANIA STO 2:0 A.FS 

• SCANIA STO 1:1 G 

• VOLVO 97312 

• MERITOR 076-N 

• MACK GO-J Plus 

• MERCEDES-BENZ TRUCKS DTFR 12B140 

(235.8) 

• DAF 

• IVECO RAS1 

• VW G 052 911 (отвечает требованиям) 

http://www.gulfwestern.ru/
mailto:info@gulfwestern.ru

