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ОПИСАНИЕ 

ULTRA SHIFT M-386 – это синтетическая трансмиссионная жидкость с высокими эксплуатационными характеристиками для механических 

трансмиссий, созданная специально с учетом требований Eaton и других механических и полуавтоматических трансмиссий с высоким 

крутящим моментом. ULTRA SHIFT M-386 является основной рекомендацией для трансмиссий Eaton, особенно для тех, которые работают 

в тяжелых условиях. Продукт полностью одобрен Eaton для увеличенного интервала до замены и гарантийного обслуживания. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Имеет одобрение Eaton PS-386 

• Формула для защиты трансмиссий с высоким крутящим моментом 

• Состав обеспечивает увеличенный срок службы, до 800 000 км в некоторых 

трансмиссиях 

• Экономия топлива улучшается на величину до 1,5% 

• Превосходные фрикционные свойства и устойчивость к сдвигу обеспечивают 

плавную работу трансмиссии в течение всего периода использования жидкости 

• Исключительная термическая и окислительная стабильность препятствует 

образованию отложений и шлама и обеспечивает более длительный срок службы 

и лучшую защиту компонентов трансмиссии 

 
 

ULTRA SHIFT M-386 МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ЕД. ИЗМЕРЕРНИЯ РЕЗУЛЬТАТ 

ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C ASTM D1298 кг/л 0,85 

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ 

ПРИ 40°C 

ПРИ 100°C 

 

ASTM D445 

ASTM D445 

 

сСт 

сСт 

 

95 

14,8 

ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ ASTM D2270 - 163 

ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ ASTM D97 °C -42 

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ ASTM D92 °C 238 

ВЯЗКОСТЬ ПО БРУКФИЛДУ ПРИ -40°C ASTM D2983 сП 51 900 

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией 
для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности. 

 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°С и под укрытием во избежание попадания влаги 

и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте 

безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil. 
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GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD 
Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747 

Дистрибьюция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru Email: info@gulfwestern.ru Телефон: +7 423 245 61 41 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

 EATON PS-386 

 API MT-1 

 SAE 75W-90 (TABLE J306) 

 SAE 40 (TABLE J300) 

 MACK TO-A PLUS 

 NAVISTAR MPAPS B-6816 TYPE II 
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