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ОПИСАНИЕ 

V-TRANS EURO 10W-40 – это современное суперуниверсальное всесезонное тракторное масло (STOU), подходящее для 

применения как в старых, так и в современных тракторах, включая те, которые оснащены бесступенчатой трансмиссией (CVT). 

Данное масло служит для повышения надежности и увеличения срока службы трансмиссии и гидравлических систем и 

превосходит обычные продукты STOU в самых сложных условиях эксплуатации, например, в больших европейских тракторах с 

вариаторной трансмиссией, таких как Fendt Vario и Massey Ferguson Dyna-VT. Также V-TRANS EURO 10W-40 можно использовать 

в тормозах мокрого типа и в многодисковых дифференциалах. V-TRANS EURO 10W-40 может также использоваться в качестве 

улучшенного продукта для старой техники, когда рекомендовано масло STOU 10W-40, 15W-40 или 20W-40, например, для 

тракторов Massey Ferguson старых моделей в двигателях, гидравлических системах, трансмиссиях и бортовых передачах, 

обеспечивая повышенную защиту этого оборудования. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Базовые масла премиум-класса и усовершенствованная формула 

с высокой устойчивостью к сдвигу обеспечивают усиленную защиту 

• Подходит для мокрых тормозов и многодисковых дифференциалов 

• Подходит для многих внедорожных трансмиссий и гидравлических 

систем 

• Снижение затрат за счет экономии на закупках 

• Сокращение складских запасов – по-настоящему универсальное масло 

для сельскохозяйственной техники 

• Предотвращает риск неправильного выбора смазочного материала, 

поскольку соответствует спецификациям большинства производителей, 

обеспечивая длительный срок службы жидкости 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
• SAE 10W-40 

• API GL-4 

• API CG-4 

• ACEA Е3 (устаревшая) 

• ALLISON C4 

• CAT TO-2 

• CNH MAT 3540, 3525, 3505 

• FORD M2C134-D 

• JOHN DEERE JDM J20С 

• MASSEY FERGUSON M1145, M1144, M1139 

• ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 05R, 07B 

• Подходит для тормозов мокрого типа 

 

V-TRANS EURO 10W-40 МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ЕД. ИЗМЕРЕРНИЯ РЕЗУЛЬТАТ 

ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C ASTM D7042 кг/л 0,870 

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ 

ПРИ 40°C 

ПРИ 100°C 

 

ASTM D445 

ASTM D445 

 

сСт 

сСт 

 

86,1 

14,35 

ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ ASTM D2270 - 173 

ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ ASTM D97 °C -45 

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ ASTM D92 °C 210 

ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО ASTM D2896 мгКОН/г 10,6 

СУЛЬФАТНАЯ ЗОЛЬНОСТЬ ASTM D874 % по весу 1,5 

ЦВЕТ ASTM D1500 - 3.5 

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства 
или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°С и под укрытием во избежание попадания 

влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится 

в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil. 
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